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Avisos: La informacién en este documento esta sujeta a cambios sin previo aviso. NO SE EXTIENDE
NINGUNA GARANTIA CON RESPECTO A ESTE MATERIAL INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO
A, LAS GARANTIAS IMPLICITAS A LA DE VENTA Y APLICACION DEL PRODUCTO PARA FINES
ESPECIFICOS. No se asume ninguna responsabilidad por errores en el presente contenido o danos
como consecuencia y en conexién con la obtencién, actividad o el uso que se de a este material. Este
documento contiene material con derechos de propiedad y esta protegido por las leyes de Derechos de
Copia. Todos los derechos estan reservados. Ninguna porcién del documento puede ser fotocopiada,
reproducida o traducida a cualquier otro idioma sin previo consentimiento.

Reconocimiento de Marcas Registradas: Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation.
Todas las otras marcas de registro son propiedad de sus respectivos duenos. FireWire es un a marca
registrada de Apple Computer.

Historia de la Grabadora

Edicion 1.3, # 052303, Copyright 2002, Todos los derechos reservados.

Declaraciéon de Cumplimiento con la FCC. Esta maquina Grabadora cumple con los requisitos
especificados en 1 parte 15 de las reglas de la FCC. Su operacién esta sujeta a las siguientes dos
condiciones: (1) Esta maquina Grabadora no debe causar problemas de interferencia y (2) esta maquina
Grabadora debe poder funcionar con cualquier tipo de interferencia, incluyendo interferencia causada
por una operacién indebida.

Para los Usuarios dentro de los Estados Unidos: Este producto se suministra con un conector UL
enunciado como Suplemento para Enchufe en la Toma de Corriente "Clase 2" o como un suplemento ITE
para Corriente Eléctrica marcado "LPS" con voltaje de salida de 12VDC, 4.5A o de mayor ca]inaadad

Este equipo ha sido puesto a prueba y se ha encontrado que cumple con los requisitos para los limites
sefialados para un aparato digital de la Clase B, de acuerdo a lo estipulado en la parte 15 de las reglas de
la FCC. Estos limites son establecidos para proveer una razonable proteccion en contra de problemas de
interferencia en una instalacion domestica. Este aparato genera, usa y puede irradiar energia en forma
de frecuencias de radio y si no esta debidamente instalado y su uso bajo las instrucciones establecidas,
puede causar problemas de interferencia a las comunicaciones por radio. Sin embrago, no hay garantia
que la interferencia no ocurra en ciertas instalaciones. Si este equipo causa problemas de interferencia
con la transmisién de senales de radio y television, lo que puede determinarse encendiendo y apagando
a la unidad, se solicita del usuario que trate de corregir estos problemas de interferencia usando una o
mas de las medidas anotadas a continuacién:

* Re-oriente o re-posicione la antena receptora.

* Aumente la distancia que separa al equipo receptor del transmisor.

* Conecte al equipo en un enchufe o en un circuito diferente al cual el receptor se encuentra conectado.
* Consulte con el vendedor o con un técnico de Radio y/o Televisién calificado para obtener ayuda.

Se requiere el uso de cables aislantes para cumplir con las reglas acerca de los limites de equipo de la
Clase B, parte 15 de la FCC. Se le advierte a usted que cualquier cambio o modificacién que no estén
expresamente aprobados en este manual, pueden invalidar su autoridad para operar este equipo asi
como para obtener el servicio que se incluye con la garantia.

Para los Usuarios en el Canada: Este aparato digital no sobrepasa los limites de Clase B para
interferencia con Radio debido a equipo digital especificados por las del Departamento de
Comunicaciones del Canada.

Le present Ippareil numerique n'emet pas de bruits radioelectriques depassant les limites applicables
aux appareils numeriques de la class B prescrites dans le Reglement sur le brouillage radioelectrique
edicte par le ministere des Communications du Canada.

PRECAUCION!

PARA PREVENIR EL RIESGO DE INCENDIO O CHOQUES ELECTRICOS NO EXPONGA A LA
UNIDAD A LA LLUVIA O A CONDICIONES HUMEDAS. PARA REDUCIR EL RIESGO DE
CHOQUES ELECTRICOS, NO REMUEVA LOS PANELES EXTERIORES. NO HAY PARTES EN EL
INTERIOR DE LA UNIDAD A LAS CUALES EL USUARIO LES DEBA DAR SERVICIO. PARA
OBTENER SERVICIO PONGASE EN CONTACTO CON EL PERSONAL CALIFICADO PARA DAR
SERVICIO. OPERE A LA UNIDAD USANDO SOLAMENTE LAS ESPECIFICACIONES CORRECTAS
PARA LA CORRIENTE ELECTRICA, TAL Y COMO APARECEN ANOTADAS EN LA GRABADORA Y
EN EL ADAPTADOR AC.

PRECAUCION!
ESTE PRODUCTO CONTIENE UN DIODO LASER DE UNA CLASE MAS ALTA QUE LA NUM. 1.
PARA TENER UNA SEGURIDAD CONSTANTE, NO QUITE NINGUNA DE LAS CUBIERTAS O TRATE
DE ABRIR A LA MAQUINA. CONTACTE AL PERSONAL CALIFICADO PARA OBTENER SERVICIO.
EL SIGUIENTE ROTULO SE ENCUENTRA EN LA PARTE INTERNA DE SU UNIDAD:

CLASE 1 PRODUCTO LASER

LASER KLASSE 1

PRECAUCION!

MANIPULACION DE LOS CONTROLES, AJUSTES O CAMBIOS DE FUNCION O DE
PROCEDIMIENTOS DE CUALQUIER CLASE EXCEPTO EN AQUELLOS ESPECIFICADOS EN EL
MANUAL, PUEDE RESULTAR EN EXPOSICION A RADIACION PELIGROSA.
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Caracteristicas Interactivas en este

documento PDF

Hay caracteristicas interactivas que le permitiran a usted poder ir
a diferentes partes en éste documento. Cada una de las
palabras que se anotan en el Contenido son palabras
interactivas. Ponga el cursor sobre |la palabra o sobre el nUmero
de la pagina. Un icono representando una pequefia mano con el
dedo apuntando a la palabra aparecera. Oprima el botén del
ratén sobre la linea con el icono y el documento pasara
automaticamente a esa pagina. Si usted desea regresar a la
pagina del Contenido, mueva al icono a la parte superior de la
pagina y oprima el botén del ratdén sobre la flecha marcada
“TOC”. Navegar a través del Indice se hace de manera similar.
Ponga el icono sobre cualquier palabra en la lista o sobre los
numeros de las paginas y el documento pasara a esta pagina.

El texto relacionado con la seleccion estara marcado en color
rojo. Para regresar a la pagina del Indice se logra oprimiendo el
botén del ratén sobre la flecha marcada como “Indice”.
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Seccion 1: Inicio

GRACIAS

...por comprar la Grabadora de Discos Bravo™ Disc
Publisher. Bravo es la solucién perfecta de todo-en-uno
para producir discos CD-R y DVD-R con imagen
profesional. Puede trabajar con una gran variedad de
formatos de disco, incluyendo audio CDs, Video CDs,
discos de datos y muchos mas. Su operacién es simple y
totalmente automatica.

Para empezar a usar su Grabadora de Discos Disc
Publisher, por favor lea este manual detalladamente. Este
manual para el operador, es una guia completa que explica
paso a paso como crear en forma facil y rdpidamente
discos utilizando la nueva Grabadora con el nuevo sistema
Optical Disc Publisher.

Una guia por separado acompana al modelo Publisher en
donde se explica la operacién del programa Prassi
PrimoDVD.

NOTAS ACERCA DE LOS TERMINOS Y ACUERDOS:

Desde este punto en adelante, los siguientes términos y acuerdos
se aplicaran:

La Grabadora de Discos Bravo Disc Publisher se le llamara
en este manual con el nombre de Publisher, Grabadora o
Grabadora Publisher.

Los discos Opticos, que pueden incluir muy variados tipos
de discos incluyendo CD-Rs, CD-RWs, DVD-Rs y otros, se
les llamara a todos como CDs o discos. Por favor tome
nota que para poder copiar y grabar DVDs, usted
necesitara adquirir la aversién DVD-R para la Grabadora.

A. COMO ESCOGER UNA BUENA LOCALIDAD

Coloque a la Grabadora en una localidad que cuente con
una adecuada ventilacién para prevenir que la unidad se
sobrecaliente. Usted deberé de dejar por lo menos 24" (61
cm.) de espacio por encima de la unidad para permitir
abrir la cubierta superior sin problemas.

Inicio 1
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* No ubique a la Grabadora cerca de fuentes de calor tales
como radiadores o rejillas de calefaccion o en areas con luz
solar directa, asi mismo, evite areas donde haya polvo
excesivo, vibraciones de origen mecanico o trepidaciones.

B. DESEMPACADO E INSPECCION

Mientras desempaca a la Grabadora, examine la caja de
empaque para asegurarse que no ha sido danada en el
transporte. Asegurese de que todos los accesorios estan
incluidos con la unidad. Los siguientes articulos deben estar
incluidos:

* Grabadora Publisher para discos Optica
» Contenedores de pléstico color gris para los discos de
entrada y salida.

* Adaptador para la toma de corriente eléctrica con cordén
eléctrico.

* Cartucho de Tinta con tres colores en uno (CMY)

* Cartucho Monocromético de tinta de color negro

* Disco para la instalacién Rapida (para usarse con ambos
modelos, CD-R y DVD-R)

* Cable IEEE 1394 FireWire (Negro)

» Cable USB de Interfase (Beige)

* Tarjeta de garantia

* Este Manual del Operador, Guia para el Inicio Rdpido y
demas Informacién Impresa

Guarde la caja y el material de empaque. Le serviran si

después es necesario transportar a la Grabadora Publisher o a

cualquiera de las partes y accesorios de un sitio a otro.

C. IDENTIFICACION DE LAS PARTES

2 Inicio

Panel frontal y cubierta superior.

Este diagrama muestra a la Grabadora Publisher, su panel de
control, los botones, las luces indicadoras LED, los
contenedores de entrada y salida y otros componentes.

El transportador de discos Robotic mueve los discos desde el
contenedor de entrada a la Grabadora CD/DVD, a la
Grabadora y finalmente al contenedor de salida.

La Grabadora CD/DVD se carga y descarga automaticamente
por el transportador de discos Robotic de la Grabadora
Publisher.
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Cubierta frontal

Luces indicadoras

Panel de control LED

Boton de

Soporte del cartucho
encendido

de la tinta

Botdn del cartucho

de tint
Transportador de e tinta
discos Robotic Contenedor de
entrada

Cartucho de la tinta

de colores Botén de la charola
Contenedor de CD
de salida Grabadora CD/DVD
Cartucho de la tinta monocromatica - negra Area de eliminacion

El botén de la disquera de la Grabadora abre y cierra la
charola de grabacién. En operaciones normales el movimiento
de abierto y cerrado de la charola de grabacién se controla en
forma automatica y no hay necesidad de apretar a este botén.

El panel de control tiene las luces indicadoras LED y los
botones que controlan a la Grabadora Publisher.

La luz indicadora del estado de la unidad indica que la unidad
esta encendida. Estas luces pueden funcionar
intermitentemente en ciertos casos cuando indican que hay un
error u otra condicién que requiera atencién. Consulte la
seccion 4 para obtener una completa explicacién acerca de la
funcién de las luces LED.

El botén de Encendido indica cuando la Grabadora esta
encendida o apagada.

Cuando la cubierta frontal se abre, el botén del cartucho de
tinta se oprime para poner en posicion al transportador del
cartucho para facilitar su reemplazo.

Los contenedores de entrada y salida estan situados por
debajo de la cubierta superior de la Grabadora. Los
contenedores tienen una capacidad de hasta 25 discos. El
contenedor a la derecha es para los discos en blanco o de
entrada. El contenedor del lado izquierdo es para los discos de
salida que han sido grabados.

El area de eliminacion es en donde los discos son depositados
si no pasan la prueba del programa de verificaciéon. Los discos
se deslizan hacia abajo y hacia afuera por la rampa localizada
en la parte frontal de la Grabadora.

Inicio 3
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La cubierta frontal esta fabricada en plastico de alta duracién
para proteger a la Grabadora en contra del polvo y de cualquier
otra interferencia.

El soporte de los cartuchos de tinta, sostiene a ambos cartuchos,
el de color (a la izquierda del area) y el monocromatico (a la
derecha del érea).

Panel Trasero

Este diagrama muestra los puertos de admision que se
encuentran localizados en el panel trasero de la Grabadora:

Puerto para
— Puerto USB corriente eléctrica |
Puerto Firewire /= \ /

IEEE 1394

El puerto para el FireWire (IEEE 1394) recibe los datos que se
pasarén al drive de grabacion del disco.

La interfase USB se conecta a un puerto disponible para USB
en su computadora con un cable estindar USB. Este cable se
incluye con la Grabadora Publisher.

El adaptador de corriente eléctrica de 100V~240V, se conecta al
puerto de admisién de corriente eléctrica.

D. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

4 Inicio

Antes de iniciar las operaciones, es importante que usted
verifique que su computadora - PC, retina los requerimientos
minimos del sistema. A continuacién se anotan los requisitos
necesarios para poder copiar con éxito discos a 8x o mas,
usando el programa Prassi PrimoDVD 2.0:

*  Un procesador 450 MHz o mas rapido, Pentium III/ IV
haciendo correr a Windows 2000 o XP.

*  RAM de 256MB o mayor.

* Espacio en el disco duro de por lo menos 2 GB (hasta 5 GB
para la grabacién de DVD si se graba al disco por completo)
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una conexién PCI disponible para la tarjeta adaptadora de

FireWire (IEEE 1394) o un puerto FireWire configurado

dentro del sistema
Un puerto USB disponible

Si su computadora - PC, no tienen por lo menos estos
requerimientos minimos, usted probablemente no quiera
instalar una tarjeta FireWire y el programa debido a que el
sistema existente no funcionaré en forma aceptable.

E. RESUMEN DE LA OPERACION

Su nueva Grabadora Publisher es un aparto automatico, de
precision el cual se ha manufacturado para la grabacién
continua de discos. Enseguida se anota una descripcion del
proceso completo para la duplicacién y grabacién de CD/DVD
con su Grabadora:

1.

El niimero de discos
en blanco que
pueden cargarse a la
vez dentro del
contenedor es hasta
de 25.

La Grabadora
Publisher tiene un
transportador
Robotic de discos integrado, el cual toma a los discos uno a
la vez del contenedor de entrada.

La charola de grabacién se abre automaticamente y el
transportador de discos Robotic, deposita al disco dentro
de la grabadora.

Inicio 5
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6 Inicio

La charola de la grabadora se cierra automaticamente.

A través del programa de control, usted puede probar a
cada uno de los discos antes de iniciar la grabacién. Si uno
de los discos no pasa la prueba (lo que significa que alguna
o todas las partes del disco no pueden ser grabadas), el
transportador de discos Robotic toma al disco de la
charola y lo manda directamente al area de eliminacion.

La Grabadora ahora empieza a escribir sobre el disco. Si
usted fuera a grabar un disco CD en su totalidad con datos,
audio, video o musica (650 MB), el tiempo de grabacién es
aproximadamente de 3 y % minutos por disco.

Para grabar un disco DVD por completo el tiempo es de 30
minutos. La mayoria de las tareas de grabacion no llenan al
disco por completo, asi que el tiempo de grabacién es
usualmente mas corto que esto. Después de grabar el
disco, la charola de grabacién se abre automaticamente. El
transportador Robotic de los discos, levantara al disco de la
charola de grabacién. La charola de grabacién se cierra y
se abre automéaticamente. El transportador Robotic de los
discos hara descender al disco hasta la charola de
grabacién y después, autométicamente, la charola de
impresion cerrara.

Si se va a grabar mas que un solo disco, el transportador
Robotic de los discos cargara la disquera de grabacién con
un disco en blanco proveniente del contenedor de entrada
para empezar a grabar al siguiente disco.

Una vez que la grabacién se ha iniciado en el disco
siguiente, la impresion sera iniciada en el disco grabado
anteriormente. Esta grabacién e impresién simultanea
incrementa considerablemente el volumen producido por
su Grabadora.
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10.

Los tiempos de impresion varian de acuerdo al tipo de
impresién que se haya seleccionado. (Seccién 3-A). En la
mayoria de los casos, el tiempo de impresién no toma mas
de 2 minutos. Después de imprimir el primer disco, la
charola de la Grabadora de discos de su modelo para
Publisher se abre autométicamente. El transportador de
discos Robotic lleva el disco terminado hasta el contenedor
de discos de salida.

El proceso se inicia de nuevo y contintia repitiéndose hasta
que todos los discos en blanco son grabados o solo el
numero que usted haya especificado para que se graben e
impriman por medio del programa.

Ahora que usted conoce como opera el sistema, vamos a
instalar a su Grabadora Publisher.

Inicio 7



Seccion 2: Instalacion de Equipo y
de Programas

Esta seccién describe paso a paso la forma en que debe
instalarse la Grabadora. Se incluye aqui la informacién de
cémo cargar dentro de la maquina los suministros para su
funcionamiento, incluyendo la tinta y los discos necesarios
para el inicio de la produccion de discos.

INSTALACION DE INICIO RAPIDO

El disco para la Instalacién tiene un ment de Inicio Rédpido que
lo guiara a través del proceso para instalar a su duplicador de
discos. Por favor consulte la siguiente informacién para
obtener mayores detalles para cada uno de los pasos:

1. Coloque en la disquera de su CD-ROM el disco que instala
a la Grabadora de Discos Optic Publisher. El programa de
instalacién debe iniciarse automaticamente en pocos
momentos. Si asi lo hace, proceda con el paso 2. Sino se
inicia automaticamente, siga por favor los siguientes pasos:

* Oprima al botén del ratén dos veces sobre el icono "My
Computer", después oprima el botén del ratén dos
veces sobre el icono que sefala la disquera que contiene
al disco CD con el programa de instalacion.

* Oprima al botén del ratén que dice "INSTALL.exe"

2. En el ment de "Installer Application", oprima el botén
sobre "QuickStart Install button”. Esto iniciara el programa
Instalacién de Inicio Rapido" que le guiara paso a paso a
través del proceso de instalacién. Después de pasar por
cada uno de pasos mencionados, oprima el botén sobre la
palabra "Next".

8 Instalacion de Equipo y de Programas
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Paso 1: Conexion a la toma de corriente

* Localice el adaptador de corriente eléctrica que
acompana a su Grabadora Publisher.

* Enchufe el adaptador a una toma de corriente protegida
en contra de descargas de voltaje y conecte la terminal
de 1/8" en el puerto de entrada situado en el panel
trasero de la Grabadora.

Paso 2: Cargando los Discos

NOTA: Su Grabadora Publisher puede grabar directamente sobre casi
cualquier superficie para la grabacién en discos CD/DVD de
cualquier marca. Discos manufacturados por diferentes marcas
tienen diferentes materiales de recubrimiento para la grabacion.
Usted tendrd que ajustar al drive de la Grabadora para acomodar a
las diferentes marcas, incluyendo la marca de CD/DVD que usted
emplea. Consulte la seccién 3 para obtener mayor informacion acerca
del driver de la Grabadora.

Debido a la gran variedad de superficies para grabacién sobre los
discos CD/DVD, usted encontrard que hay ciertas marcas de discos
que le dardn una calidad de grabacion mas alta en unos que en otros.
Para obtener la maxima calidad en la grabacion, use discos CD/DVD
autorizados por Primera.

Consulte los siguientes pasos para cargar los discos en la
Grabadora Publisher:

e Abra la cubierta frontal de la Grabadora

Instalacion de Equipo y de Programas 9
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* La Grabadora automaticamente pondra el soporte del
cartucho y el transportador de discos Robotic en la
posicién central de la abertura para darle un mejor acceso a
los contenedores de discos.

* Cargue el contenedor de entrada (que se encuentra al lado
derecho de la Grabadora) con 25 discos en blanco y
coloque al contenedor sobre los soportes de montaje.

Paso 3: Instalacion de los Cartuchos de Tinta

* Oprima el botén del Cartucho de Tinta para mover al
soporte del cartucho hasta la posicién de carga y abra
las cubiertas de los cartuchos

* Saque del empaque a cada cartucho de Tinta

* Quite cuidadosamente la cinta que
cubre a la cabeza del cartucho, S
teniendo especial cuidado para evitar \‘

—
danar la barra de cédigos en la parte
inferior del cartucho. E$
°NO TOQUE EL AREA DE COBRE!

10 Instalacion de Equipo y de Programas
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* Inserte el cartucho de tinta en el soporte con el area de
cobre primero y presione para colocar la cubierta del
cartucho en su lugar. Inserte el cartucho de color en el
soporte del lado izquierdo y el cartucho
monocromatico, negro, en el soporte del cartucho del
lado derecho.

¢ (ijerre la cubierta frontal de su Grabadora Publisher.

Paso 4: Conexion del cable FireWire

El cable de color negro IEEE 1394 FireWire lleva los datos que
se van a mandar a la Grabadora cuando se reproducen los
discos. Si es necesario, instale una tarjeta FireWire compatible
en su PC. Por favor consulte las instrucciones del fabricante
para instalar correctamente la tarjeta FireWire. Conecte el
enchufe de 6 pijas del cable FireWire cable que viene incluido
con su Grabadora Publisher. Conecte el otro extremo del cable
al puerto de salida de la tarjeta FireWire localizada en su
computadora.

Instalacion de Equipo y de Programas 11
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Paso 5: Conexion del cable USB

Conecte la Grabadora Publisher a su PC usando el cable de

color beige USB. Después de unos momentos, Windows le

avisara que detecta la presencia de nuevo equipo y que esta
buscando el programa necesario para instalarlo.

Found New Hardware Wizard

Welcome to the Found New
Hardware Wizard

Thiz wizard helpz you install software for:

Primera Technology Inc.Disc Publisher

Z'\-_) If your hardware came with an installation CD
4= or foppy disk, insert it now.

‘what da you want the wizard to da?

(@ install the software automatically [Fecommended}
(O Install fram a list or specific location [Advanced]

Click Next to continue.

12 Instalacion de Equipo y de Programas
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Seleccione "Install the software automatically” - "Instale el
programa automaticamente" y oprima el botén del ratén sobre
la palabra "Next".

Usted puede ver un mensaje como el que se muestra aqui,
diciendo que el Disco Optical no ha pasado la prueba de Logo
de Windows. Oprima el botén del ratén sobre "Install
Anyway" - Instale de Todas Maneras", para proseguir con la
instalacion del driver de su Grabadora Publisher.

Hardware Installation

' 'j The zoftware you are installing for thiz hardware;
L3

Printers

haz not pazged Windows Logo testing to verify itz compatibility
with windows P, [Tell me why thiz testing is important. |

Continuing your installation of this software may impair
or destabilize the correct operation of your system
either immediately or in the future. Microsoft strongly
recommends that you stop this installation now and
contact the hardware vendor for software that has
passed Windows Logo testing.

@uem STOF Inztallation I

4
v

Paso 6: Instalacién de los Programas Suite

Después que el programa para el drive de impresién en la
Grabadora Publisher ha sido instalado, oprima el botén del
ratén sobre la palabra "Next" y usted podré ver una pantalla en
donde se selecciona el lenguaje a usarse con el programa.
Seleccione el lenguaje deseado y el programa le guiara a través
de la instalacién de ambos programas, SureThing CD Labeler
para rotular discos y Prassi PrimoDVD 2.0. Una vez que la
instalacién haya terminado, "Re-Boot" - "Re-Inicie" a su
computadora.

°Felicidades, su Grabadora de Discos Publisher ha sido
instalada con éxito!
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Paso 7: Como grabar Discos

Este paso lo llevara a través del proceso para crear con su
Grabadora Publisher un disco bésico que contenga informacién
de datos. Informacién detallada para las aplicaciones
empleadas en el manejo de su Grabadora Publisher se
encuentran disponibles en la seccién 3.

A. Para iniciar al programa inicie al programa PrimoDVD 2.0

El programa Primo DVD 2.0 puede iniciarse desde la pantalla
del "Start Menu" - "Men de inicio". Si usted tiene mas de un
driver para Grabadoras en su PC, la siguiente pantalla
aparecera cuando usted inicie al programa Primo:

£ vecruine
O
Choase the dive in your Disc Pubksher.

If yous 2t unswne, by sach Dpan/Close button to detarmns the paoper difve.

SELECT
nm’ﬂuﬁl - Recordes st Host1 1000 Genesic CROD-BP1600P 2237
Dun’Cile - Recordzr st Host1 1021 Pionear DVD-Aw DVR-1031.44

Upcn.'!.‘hacl & Recorder st Host121 I0:0° Generic CAD-BF1700P 1405

Oprima al botén del ratén sobre el botén de "Open/Close" -
"Abierto/Cerrado", esto le ayudara a identificar el drive
instalado en su Grabadora Publisher. Escoja este drive de la

lista que aparece y oprima al botén del ratén sobre la palabra
HOKH'
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B. Una vez que el programa Primo DVD 2.0 abra, usted vera
una caja con dialogo que le permitira iniciar al programa
SureThing CD Labeler. Oprima al botén del ratén sobre la
palabra "Yes" para disenar un rotulo para su disco.

Disc Publisher

‘Wiould you like to launch SureThing CD Labeler now
to desian a print image?

no |

IMPORTAMT: Be sure to Save your STD image and then
Exit SureThing before continuing your PrimoDYD job.

To print this image in PrimoDVD:

Check the "Print" checkbox in the job setup window.
Click on the Browse button [...].

Select the "Files of Type" list and choose "All Files (%)™
‘You can then browse for your saved .STD image design.

™ Don't ask me this again

El programa SureThing Disc Labeler incluido con su
Grabadora Publisher es una gran herramienta para crear
discos de apariencia profesional. Usted puede usar
SureThing's Smart Designs - Programa de Disefios de
SureThing, para crear en forma rapida un rétulo para disco
o usted puede facilmente importar un disefio suyo,
disefiado en dentro de los formatos de archivo mas
populares. La secciéon de Ayuda-en- Linea le mostrara
instrucciones completas en el uso de todas las modalidades
de este paquete. A continuacién se anotan las instrucciones
en como crear un disefio bésico para disco:
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1. Oprima al botén del ratén sobre la palabra "New...".

Fie Wik ey

D& i

Select Label Stock

Choose the vendor and labels on which you intend to pant. Yiou
i chargn Lbasks Lol by choesing Edi / Changs Label Shck.

=
-7

2. Seleccione "CD Color Printer" - Impresora en color CD
bajo "Label Products" - Rétulos para Productos y oprima al
botén del ratén sobre la palabra "Next".

3. Oprima al botén del ratén sobre la palabra "Browse" -
Buasqueda para revisar la lista de los muchos disefios de
fondo que se incluyen con el programa SureThing.
Oprima al botén del ratén sobre la palabra "Clear" si usted
quiere importar su propio disefio de fondo o de otro tipo.
Oprima al botén del ratén sobre la palabra "Next".

- S 0 Lt Bk i

Fie Wik ey

D& i

Customn Backgrounds

Chek o the Browese bution in
seiect  colorhul hack ground
10 L O Ul e Inbitl 0
eweed Cale incet
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4. Oprima el botén del ratén sobre "Use Smart Designs" -
Use Disefios Smart para revisar los diferentes disefios que
acompanan al programa. No seleccione esta opcién si
usted quiere crear su propio disefio. Cuando termine,
oprima al botén del ratén sobre la palabra "Next".

5. Oprima al botén del ratén sobre la palabra "Finish" -
Terminado". Usted debe ver en la pantalla su disefio
béasico. Simplemente oprima al botén del ratén dos veces
sobre las cajas del texto para modificar el texto estandar
con su propia informacién. Si usted quiere importar sus
propias graficas, oprima el botén del ratén sobre la palabra
"Photos/Clipart" - Fotos/Diagramas para buscar imagenes.
Muchos simbolos estandar se incluyen con este programa.

5 Guere Thing €13 Lalieles Brivnver.a Feition - [Datitled 1 {Desiga)]
£l Fio Edt Vew Formot Inset Took Window Hel

In &% 0 -] WA e rv A &R

- D Labed 1 64 1)
Backgrourds

g

Photos Thpart

e Your CD Tidle

Addrg Test : m}_ I Yerwon |.l|_

Tagline or subititle

6. Cuando este satisfecho con el disefio, guardelo como un
archivo en el formato de SureThing(*.STD).

7. Cierre el programa de rétulos SureThing CD Labeler. Para
obtener 6ptimos resultados, el programa SureThing CD
Labeler no debe estar activo cuando usted esta grabando
discos usando el programa Primo DVD 2.0.
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C. Ahora que usted ha disenado el rotulo que va a imprimir
sobre los discos, es el momento para seleccionar la
informacion que usted quiere copiar al disco. En el
programa Primo DVD 2.0 oprima el botén del ratén sobre la
palabra "File" - "Archivo", después sobre la palabra "New
Job" -" Trabajo de Impresién Nuevo" y después sobre la
palabra "Disc". La opcién "Data Disc" -"Disco de Datos" le
permitira seleccionar los archivos de su disco duro que
desea copiar. Si usted esta copiando imagenes del disco o
audio, consulte en la seccién 3 para obtener mayor
informacion para realizar este tipo de grabaciones. En este
instructivo, hemos enfocado la discusion sobre la grabacion
de Datos sobre los discos. Oprima el botén del ratén sobre
la palabra "Data Disc" - "Disco de Datos", después oprima el
botén derecho del ratén sobre "Data Job Window" -
"Ventana de Datos de Trabajos" y seleccione "Add Files or
Folders" - Anada archivos o félderes". Seleccione la
informacion que quiere usted grabar en el disco.

o Juls Untithad2 *1
Pk B frie Pubuis Yew Tuk Wit Heb

XDHEBIED s gaz -« 2 HEB DA /2H0E
T | G e e

= [ D

[Fwr [Hoima [ [z, e e =
T4 FRTaTE O oum %G x|RFa FEE
A 1A A4 D Tt I |

[
CHUEETAE LW T Tl BUHNPRALL

) Rl U
S oot 1[5
o] i e 1

1lkecordsds|

—
Wokmetabet a1l e 1] Wi (Lol b o

Tolder orTe st anDiac [ Souce [t
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D. Una vez que usted haya seleccionado el contenido del
disco, usted necesita seleccionar el rétulo que usted ha
disefiado. Marque la caja "Print" - Imprimir" y oprima el
botén del ratén sobre el botén "<...>" para revisar la lista
de disefios. Cambien el tipo de "Files"- Archivos, a "All
Files **" - "Todos los Archivos" y revise la lista hasta
encontrar el archivo *.STD que usted ha creado.

CENE———— 2%
Look jrc |3 Temp = « ®eF B
| ) BravoDriverDise Bravo_2400_Windsurf_Frima.pt
| ke Bravo_2400_Windsurf_Prima_h
] 1_ TestFile.dat Bravo_BRW Sample_1200.prm
1_bravo_testprint.prm Bravo_B&W Sample_CHMYE.pro
1_bravo_win2k_Test.pen bravo_testprink.prm
1_bravo_winZkest.pm Bravo_Text_Black_LOWINKWAI
1_kids_dyesub.prm EBravolnitislCentering.prm
Bt Sample_Dark1200,prn ®)bravolob_fullPrint.pg
Bravo Press Disc2 1200.prn ;ﬂb«mnhbl.pxj
Brava Press Disc2 2400.prn M bravolob2.pd
Bravo Press Materials DiscZ. pm -&wﬂmbol_mm_K.CDL
| i
Files of type: All Files ") =l Cancel
Di_sc Face [*,

| Pririt | " ]

E. Seleccione el nimero de copias que quiera crear.

E  Seleccione el drive de la Grabadora Publisher de la lista de
drives localizada en la parte izquierda de la pantalla y
oprima el botén del ratén dos veces sobre el icono del
drive de la Grabadora Publisher.

G. Oprima el botén del ratén para iniciar la tarea. Su
Grabadora Publisher empezara a grabar e imprimir los
discos.
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Seccion 3: Para crear discos

El programa para Rétulos SureThing CD se emplea para crear
los disefios que se van a imprimir sobre sus discos. El
programa Prassi PrimoDVD 2.0 controla la grabacién y le
permite a usted seleccionar la imagen que se va a imprimir
sobre los discos. El funcionamiento de ambos programas se
describe en detalle en esta seccion.

A. INSTALACION DEL DRIVER DE IMPRESION DE LA
GRABADORA PUBLISHER

Una vez que el programa de la Grabadora Publisher se ha
instalado con éxito, usted debe de tomar un momento para
conocer a fondo los ajustes de grabacién del driver para la
Grabadora Publisher. Estos ajustes afectan la calidad de la
impresién sobre sus discos. Los ajustes del driver de
impresioén fijados de fabrica de la Grabadora Publisher, podran
cubrir casi todas sus necesidades de grabacién. Por favor
consulte los siguientes pasos para cambiar o verificar las
opciones que su driver de impresion tiene en este momento:

1. Oprima el botén del ratén sobre la palabra "Start" -
"Inicio". Cuando trabaje con Windows 2000, apunte a la
palabra "Settings" - "Ajustes" y oprima el bot6n del ratén
sobre "Printers and Faxes" -"Impresoras y Faxes". Cuando
se trabaje con XP Home oprima el botén del ratén sobre
"Control Panel" - "Panel de Control" y después sobre
"Printers and Other Hardware" - "Impresoras y Otros
Equipos", después oprima el botén del ratén sobre
"Printers and Faxes".

Oprima el boton derecho del ratén sobre el icono de la
Grabadora de discos Publisher y seleccione "Printing
Preferences" - "Preferencias de Impresién".
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Disc Publisher
Documents: O
Status: Ready
Maodel: Disc Publisher

Waiting Time: 0

Windows 2000 Support

(fFax  Open | Ready

v Set as Defaulk Printer

Printing P

Pause Printing
Cancel All Documents

Shating. ..
Use Printsr Offline

reate Shortcut
Delete
Rename

Properties

f E1 Printers =10 %]
| J File Edit View Favarites Todls Help
| ek - = - E| Qisearch ChFolders (istory | 5 TE Ky | E-
JAddress I Printers j e
= I = Hame 7 | Documents | Status | Comment |
L [ add printer
B 4D Color Printer PRO 0 Ready
Printers n Ready

NOTA: La mayoria de productos le permiten a usted cambiar el driver de
la Grabadora desde las pantallas de "Print" - Imprimir y/o desde
"Printer SetUp" - "Ajuste de la Grabadora". Esto significa que
usted no tiene que Regresar a trabajar con la misma o diferente
empresa, a un trabajo similar o diferente a la pantalla principal
de Ajuste para la Grabadora, cada vez que necesita hacer un
cambio de ajuste o para escoger una opcion diferente en el driver
de la Grabadora. Estas aplicaciones le dan a usted generalmente
las mismas opciones para el cambio de ajustes, pero lo hacen en
un formato ligeramente diferente. Algunos de estos programas
no guardan los cambios de ajustes en drive de la Grabadora si no
solamente los mantienen temporalmente mientras se aplican a la
imagen con que se trabaje.

Tamaiio del Papel

Las dimensiones del papel es una de las opciones que pueden
ser ajustadas para la impresion de rétulos o graficas sobre
superficies de CD's y DVD's.

Resolucion

Selecciona la mejor cualidad para la impresion de la imagen
que usted ha escogido. Recuerde que la selecciéon Normal de
600 le da la cualidad mas baja pero la impresion mas rapida, en
cambio, la cualidad de Super Photo 2400 lo provee a usted con
la mas alta cualidad pero lo hace a la velocidad mas lenta
posible. Es posible que usted quiera experimentar para
conocer cuales son estas opciones y decidir cual es la que mejor
le conviene para la impresién de sus discos CD's y también de
acuerdo a los requerimientos de cualidad de impresiéon que se

necesite.
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Tipo de Cartucho de Tinta

Ajuste

Los ajustes para Color o para Blanco y Negro haran que los
discos se impriman usando ambos cartuchos. Cuando usted
emplee ajustes para el uso de ambos tipos de cartuchos,
asegurese de llevar a cabo la Calibracién del Alineamiento de
la Impresién, como se describe en la presente seccién. Por
favor note que la Calibracion del Alineamiento necesita hacerse
después de instalar el nuevo cartucho, porque esta alineacién
puede variar de un cartucho a otro. Seleccione "Color" cuando
se use solamente el cartucho de Color para la impresion. El
cartucho monocromatico emplea para la impresién solo el
cartucho de color negro.

de Color

Oprima el botén del ratén sobre "Color Matching" - Igualacién
de Color", deslice la flecha hacia abajo y escoja el color que le
convenga. Seleccione "None" - "Ninguno", si usted esta
interesado en imprimir con mas velocidad que con exactitud en
el color o si usted ya ajusté el balance de color que le gusta en
la imagen que va a imprimir y por dltimo, si usted esta usando
un programa para el ajuste de color de otra marca.

Seleccione "Algebraic" - "Algebraico", si usted quiere que el
driver de la Grabadora haga un simple balance de color
tomando como base el modelo RGB. Esta opcién le da a usted
una apariencia mas natural en las imagenes, sin utilizar para
ello ningin programa para el ajuste de los colores.

Seleccione "PrimaColor" para activar los perfiles de
igualamiento de color escritos especificamente para la
Grabadora Publisher por Candela Color Management System.
Este programa, ajusta automaticamente el color de la imagen
de acuerdo a un perfil predeterminado en la Grabadora y en
los perfiles automaticos residentes en el sistema. Esto da como
resultado un ajuste de color preciso en su imagen cuando se
trata de imprimir imagenes fotograficas.

Dither Mode - "Modo de Impresion”

El modo de impresién se refiere al método por el cual su
Grabadora ordena los puntos de tinta al formar la imagen en
su disco. Seleccione "Optimize" - "Mejorar" cuando se use
fotografias en casos en que se va a imprimir un disefio,
principalmente formado por iméagenes fotograficas. También
seleccione "Optimize" para gréficas y si las impresiones
consisten principalmente de texto, lineas o gréficas.

22 Para crear discos



< s

Saturacion de Tinta
Esta opcion controla la saturacién de tinta en la imagen
impresa. Cuando se imprime sobre la superficie para
impresién del fabricante TuffCoat CD, esta opcién puede
dejarse como la opcidén estandar con un ajuste al 50%. Cuando
se imprima sobre superficies de discos con capacidad de
impresién de otras marcas, usted puede ajustar este control
para poder obtener una saturacion de tinta 6ptima en la
impresion sobre la superficie deseada. Oprima el botén del
ratén sobre las flechas para cambiar el ajuste de saturacién de
la tinta. Los nimeros mas bajos reducen la saturacién de tinta
en general, mientras que los nameros altos la incrementan.

Diametro Interno
Este valor de ajuste cambia el tamafo del centro del disco en
que no se imprime. Los ntimeros altos producen que el &rea
central que no se imprime sea mayor y los nimeros menores
hacen que esta area sea menor. Este niimero se incrementa en
dimensiones de 0.1mm, asi que para cambiar el incremento con
un factor de 10, el didmetro interno cambiara en un tamano de

1 mm.

Diametro Interno Diametro sin imprimir
440 1.733” (44mm) (estandar)
383 1.507” (38.3mm) (TuffCoat™)
150 0.591” (15mm) (Centro Fisico)

Prueba Centrar la Impresion

NOTA: : Su Grabadora viene de fabrica precalibrada para imprimir la imagen
en el centro del disco CD. Usted puede usar este ajuste si necesita
ajustar esta imagen con una mayor precision en su localizacion.

Si usted quiere verificar la calibracién de los ajustes vertical y
horizontal de fabrica, puede llevar a cabo una simple prueba
de calibracion que le asegurara que las imagenes a imprimir
estdn centradas sobre el disco CD. Para hacer esto siga los
siguientes pasos:

1. Verifique que el disco y el cartucho de tinta de Color se
encuentren instalados en la Grabadora Publisher. Es
importante que usted use el tipo de disco que
normalmente usa para sus trabajos de publicacién, porque
discos de marcas diferentes pueden variar en tamano. Asi
mismo, verifique que la Grabadora Publisher este
encendida y conectada a su computadora.
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2. Oprima el botén del ratén sobre "Centering Properties Test
Print button" - "Botén de Prueba para las Caracteristicas de
Centrado". La Grabadora empezara a imprimir la prueba
de calibracion.

3. Cuando la impresién haya terminado, gire al ‘
disco 180° y pongalo de regreso en el
contenedor de entrada y repita el paso 2 \

. . |
usando el mismo disco. ‘

4. Cuando la segunda prueba de impresién haya terminado,
usted deberd tener una prueba de impresién que se vera
como lo siguiente:

Vertical Calibration

Find the number
— 3 whose lines touch

Horizontal Calibration 12 12
Find the number whose lines touch 15
— 15

- -1»2 -9 -‘6 |3 T T f|3 T 1|2 l|5 @ GIZT 6 9 € 0 € 9 6 ¢I-ST-
-15-12 -9 -6 -3 0 3 6 9 1215 GT2T 6 9 € 0 € 9 6 ¢I-SI-
&; — gy U0N0I SBUI| BSOUM JRqUINU B Puld

4

uoneiqeD [eIu0zlIoH

2N0) SaUl| ISOYM
Jaquinu ay) puiq

uoneiqied [ealep

5. Alolargo del eje vertical del disco impreso, busque el
numero de las lineas que tocan. Por ejemplo, en la
ilustracién arriba el nimero serd -6. Inscriba este ntimero
en la caja Vertical de la ventana de Calibracién y el nimero
-9 debera inscribirse en la caja para el eje Horizontal.

6. Seleccione el botén OK. Sus imagenes deberan estar ahora
centradas cuando se imprima un disco.

Después de haber seleccionado, cierre la ventana de ajustes
para la Grabadora. Usted esta ahora listo para pasar al
programa de Aplicaciones e Impresion. Todas las selecciones
que se han hecho sobre el driver de la Grabadora, se
mantendran por igual hasta que usted las cambie.
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Activador de la Seial de Advertencia de Contenido Bajo
de Tinta
Este ajuste le permite a usted activar o desactivar la sefial de
advertencia de la Grabadora que le anuncia cuando el
contenido de los cartuchos de tinta esta bajo.

Niveles de Tinta y Mantenimiento de los Cartuchos
Seleccione este botén para mostrar el nivel actual de tinta asi
como la opcién que indica cuando limpiar y/o cambiar los
cartuchos.

Seleccione el boton "Clean button" - "Botén de Limpieza", para
ordenar una simple prueba de impresion de lineas a la
Impresora. Asegurese de que hay un disco en el contenedor de
entrada de Bravo y que la cubierta frontal esta cerrada. Esta
prueba lineal, que se muestra abajo, fuerza la tinta a través de
las boquillas del cartucho para limpiar cualquier bloqueo en los
mismos. La prueba lineal mostrara si cualquiera de las
boquillas necesita de una limpieza extra.

Cabezas sucias
necesitan limpieza

Cabezas limpias
funcionamiento
correcto

Si las lineas diagonales de color Amarillo, Magenta, Cian o
Negro impresas sobre el disco muestran separaciones
repetidas, es necesario repetir el proceso de limpieza. Si es
aparente que las boquillas estan atin obstruidas, remueva a los
cartuchos y limpie con cuidado el 4rea de las boquillas de lado
a lado con un trapo ligeramente humedecido con agua. Si
después de varios procesos de limpieza aun el color no es
aparente en la prueba de impresién, es posible que el cartucho
este dafiado o vaci6 y sera necesario reemplazarlo.
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Seleccione el botén "Change" - "Cambio" para instalar un
nuevo cartucho o para intercambiar cartuchos previamente
usados. Después de que los cartuchos se cambien de acuerdo a
las instrucciones descritas en la seccién 2-C, seleccione el botén
"New Cartridge Installed" - "Instalacion de Cartucho Nuevo",
o el botén "Old Cartridge Installed" - "Instalacién de Cartucho
Usado", de acuerdo al cartucho que se este utilizando. Estas
selecciones son necesarias para que la Grabadora pueda
monitorizar correctamente los niveles de tinta en los cartuchos.

Localizacion de los discos de Salida
Esta operacién puede ser "Normal", (dejando que los
contenedores actiien como receptores de salida de los discos), o
"Kiosk", (los discos terminados son depositados por la Salida
Frontal). La posicién estdndar es la "Normal" (Contenedor
izquierdo). Note que esto tiene efecto solo cuando se lleva a
cabo la impresion de discos - esto no tendra ningtin efecto
cuando se este grabando o imprimiendo a través del programa
PrimoDVD. En PrimoDVD, oprima el botén del ratén sobre
"Robotics" y después sobre "Options" y seleccione la caja de
"Kiosk Mode".

Para Activar Impresion "Bi-di" - "Direccion Bilateral”
Cuando se active "Bi-Di", la Grabadora Bravo imprimira en
ambas direcciones para una mayor rapidez. La posicion
normal es la impresién en forma unidireccional. Cuando usted
activa la impresién en forma bilateral, debe llevarse a cabo la
prueba de Calibracién de Alineamiento descrita mas adelante
en esta secciéon. Note por favor que la calibracién una vez
hecha se archiva en su computador, de manera que si usted
trabaja en otra computadora tendrd que recalibrar.

Calibracion de Alineamiento
La Calibracién de Alineamiento le permite a usted crear una
prueba de impresion, la cual le da los valores con los que
puede configurar a su Grabadora para realizar impresiones en
forma bilateral y para alinear los cartuchos de tinta en color y
negro, para cuando realice impresiones usando uno o ambos
cartuchos.

Si la impresion bilateral se activa o si usted usa a ambos
cartuchos de color y negro, como el tipo de cartucho(s)
determinado en el ajuste del driver, es importante que usted
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lleve a cabo una prueba de calibracién cada vez que cambia un
cartucho. Para imprimir, oprima el botén del ratén sobre la
palabra "Alignment Calibration Properties" - "Propiedades de
la Calibracién del Alineamiento" y después sobre la palabra
"Yes", la impresion se vera como sigue:

8 12
9 _13
_lo 14

_u 15

6 8 10 12 14
| CEIT

1 \

6 8 10 12 14
D EEERRN

B. COMO USAR SURETHING

El programa para rotular SureThing Disc Labeler, que se
incluye con su Grabadora Publisher, es una gran herramienta
para la creacién de impresiones en discos con un acabado
profesional. Usted puede usar SureThing's Smart Designs para
rotular un disco en solo unos momentos o para importar sin
ningtin problema sus propios disefios dentro de los mas
populares formatos para archivos. La seccién de "On-Line
Help" - "Ayuda en Linea", le provee con instrucciones
completas acerca de todas las caracteristicas de este paquete.
El siguiente material es un instructivo para ensefiarle como
crear un disefio basico para sus discos:
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1. Oprima el botén del ratén sobre la palabra "New"...
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2. Seleccione "CD Color Printer" - "Grabadora de CD en
Color" bajo "Label Products" - y oprima el botén del ratén

sobre la palabra "Next".

3. Oprima el bot6n del ratén sobre la palabra "Browse" -
"Blsqueda" para revisar los multiples disefios de fondo
que se incluyen con el programa SureThing u oprima el
botén del ratén sobre "Clear" si usted quiere importar su
propio disefio o diagrama de fondo. Enseguida oprima el

botén del ratén sobre "Next".

Fie Wik ey

D& i

Custom Backgrounds
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4. Marque la casilla que dice "Use Smart Designs" para
revisar los diferentes disefios que se encuentran
disponibles. No marque esta seleccién si usted quiere usar
su propio disefio. Cuando termine, oprima el botén del
ratén sobre "Next".

5. Oprima el botén del ratén sobre "Finish" - "Terminado".
Usted debe ver ahora el disefio basico que se ha creado.
Para modificar el texto, simplemente oprima el botén del
ratén dos veces sobre las cajas del dialogo para poder
modificar el texto afiadiendo el suyo propio. Si usted
quiere importar sus propias graficas, oprima el botén del
ratén sobre "Photos/Clipart" - "Fotografias y Dibujos de
Arte" y revise las imagenes ahi contenidas. Hay una gran
variedad de dibujos de arte incluidos con su programa.

S Gume Thing U1 Labieler Privers Fdition - [Untithed 1 (Design)]
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6. Una vez que esté satisfecho con el disefio, guardelo como
un archivo con el formato de disefio de SureThing (*.STD).

7. Cierre el programa rotulador SureThing CD Labeler. Para
obtener resultados 6ptimos, el programa SureThing CD
Labeler no debe estar activo cuando se estdn grabando los
discos usando el programa Primo DVD 2.0.
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C. COMO USAR OTROS PROGRAMAS DE GRAFICAS

Aun cuando SureThing puede manejar todas sus necesidades
de impresion de rétulos, algunas gentes prefieren emplear sus
propios programas para graficas. Debido a esto, nosotros
ofrecemos la flexibilidad de crear archivos con datos o
imagenes para imprimirse, (*.PRN), desde cualquier otro
equipo. Nuestra Grabadora Publisher puede manejar dos tipos
de archivos con el programa PrimoDVD 2.0:

* *STD - SureThing CD Labeler y
» *.PRN - archivos para imprimir creadas con el driver para
imprimir de Publisher

Archivos *.STD
Como se describe anteriormente, estos archivos se crean
usando el programa para rétulos SureThing CD Labeler. Este
es el tipo de archivo recomendado para ser impreso ya que
ofrece una gran flexibilidad.

Archivos *.PRN
Estos son archivos creados con casi cualquier programa de
Windows para graficas. En lugar de imprimir a una impresora,
usted imprime a un archivo. En algunos programas, usted
puede imprimir directamente desde el area del programa
llamada "Print Screen" - Impresién de Pantalla", el cual lo hace
a través del driver adecuado para la marca y modelo de la
Impresora que usted haya instalado en su programa de
grabacion Publisher. Esta impresion se hace a un archivo *.prn.
un ejemplo de tales programas son Adobe Illustrator y
CorelDRAW!

La mayoria de los programas mas populares para aplicaciones
relacionadas a gréficas le dan a usted la opcién de imprimir
directamente a un archivo.

Si su programa no le permite imprimir directamente a un
archivo, usted necesitara entrar a "Windows Control Panel" -
Panel de Control de Windows", después a "Printers" -
"Impresoras"”, en donde usted podréa seleccionar "File" -
"Archivo" desde la lista de puertos disponibles para la
Grabadora. Esto activara al driver para imprimir a un archivo
* PRN desde cualquier programa de aplicacion.

Nota: Usted debe cambiar de regreso la designacion de este puerto a la de
USB antes de que pueda iniciar la impresion.
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D. COMO USAR PRASSI PRIMO PARA CREAR SUS DISCO

Ahora que usted tiene un disefio para sus discos puede
empezara a grabarlos.

El ejemplo que se da en este capitulo es para el copiado simple
de un disco CD Audio usando para ello al programa Prassi
PrimoDVD. Por favor consulte la Guia para el Uso del
Programa Prassi Software que se incluye en el disco "Prassi
Installation Disc" - "Instalacién del disco Prassi" en el formato
de Adobe Acrobat para obtener instrucciones de como realizar
otros tipos de copiado. Le sugerimos en forma especial que
imprima usted este manual antes de usar el programa.
También hay "Ayuda en Linea" disponible en las pantallas de
"Help" - Ayuda en el programa Prassi.

Pantallas de Operacién

Para hacer las cosas de manera simple, en realidad hay solo
una pantalla principal que usted necesita conocer con las
instrucciones de operacién para activar al programa de Prassi.
Se le llama "Application Window" - "Ventana de Aplicaciones'
y se ve como lo siguiente:
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En esta pantalla hay varias otras que son de tamano ajustable
que le indican los ajustes que usted ha efectuado y lo que este
sucediendo en el programa en ese momento: La ventana que
muestra el estado del Driver, la ventana que muestra el estado
del trabajo y la ventana para hacer los ajustes de trabajo a
realizar. También se encuentra disponible una sub-pantalla
llamada "Activity Log" - Lista de Actividades, pero esta oculta
cuando se activa el programa inicialmente. A continuacién
sigue una corta explicacién de cada una de estas ventanas:

* Ventana del estado del Driver. Muestra la lista de todos
los drivers disponibles en su computadora. Normalmente
la configuracién de su PC mostrara dos drivers: El driver
interno en su PC y el driver para la Grabadora de CD que
usted instalé con Publisher.

* Ventana para ajustes del Trabajo. Este es el espacio en
donde se muestra el panel para configurar a cada tipo de
los Trabajos que va a realizar. Cuando usted seleccione
algtn tipo de trabajo oprima el botén del ratén sobre la
palabra "File" - "Archivo", después, oprima "New" desde el
menu que se extiende hacia abajo y un panel diferente para
otros tipos de trabajos aparecera en la pantalla para
seleccionar el Tipo de Trabajo que usted desea realizar,
dependiendo del tipo que usted haya seleccionado. Cada
panel mostrando diferentes tipos de trabajo, contiene toda
la informacién necesaria para llevar a cabo al mismo,
incluyendo el nombre del archivo de donde se origina, el
numero de copias que desea hacer, etc. Ademads, también
se muestra el reporte de la informacién acerca de los
paneles de Trabajos, mientras se encuentre creando uno de
ellos.

* Ventana del Estado del Trabajo. A medida que cada panel
de trabajos se va formando, aparece una anotacién en la
pantalla del Panel de Trabajos localizada en la esquina
inferior izquierda de la pantalla principal de las
Aplicaciones. Cuando los trabajos se inician, esta lista
muestra el estado de cada trabajo, incluyendo el niimero
de discos copiados y el nimero de ellos que falta copiar.
Esta pantalla puede desaparecer cuando usted oprima el
botén del ratén sobre el Panel que muestra la lista de
Trabajos bajo el ment de "View".
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Otro ment que se encuentra disponible es el llamado "Activity
Log Panel" - "Panel de Lista de Actividades". En esta lista se
anotan todas las acciones del usuario y las respuestas del
sistema, asi como el momento en que ocurrieron durante el
proceso de grabacion. Si se presenta un problema cuando
usted no esta al frente de la computadora, se puede revisar la
lista para conocer los detalles, aun cuando estos ya no sean
visibles en la pantalla principal. Esta lista puede verse cuando
usted oprime el botén del ratén sobre "View: Show Log". La
lista puede guardarse (lo que sucede automaticamente cada
vez que usted sale del programa). Cuando usted "vacia" esta
lista, todas las anotaciones en ella se borran permanentemente.

Resumen de la Operaciéon de Grabado

Hay tres operaciones basicas disponibles para grabar: (1) La
Operacion de Grabacién en si, (2) La Grabacién de Prueba, y
(3) la Operacién de Verificacion.

La Operacién de Grabacién se explica a si misma. Los discos
seran grabados sin ninguna prueba previa. Si usted ha usado
la Grabadora Publisher anteriormente con éxito, usando un
tipo de disco de marca especifica que sea confiable, usted
puede escoger realizar la grabacién sin necesidad de pruebas o
verificacion. Este tipo de operacion rendiré el nimero mas alto
de discos grabados.

La operacion de Prueba de Grabacion realiza todas las
operaciones necesarias para el grabado del disco con el driver
de laser encendido para activar a la lectura de datos. Cuando
la prueba de grabacion se activa determinara si el sitio donde
la informacién esta archivada puede mantener el nivel de copia
que la Grabadora demanda.

La Verificacién compara los datos que se han grabado sobre el
disco con la informacién del sitio de donde proviene la
informacién original. Esto asegura que los datos que se han
copiado son idénticos a los datos originales. Note que tomara
el doble de tiempo Grabar y Verificar cuando se compara con
Grabar solamente. Todos aquellos discos que son verificados y
no son idénticos al original seran rechazados.
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Después de que se han inscrito las caracteristicas del trabajo o
de los trabajos que se van a realizar, puede iniciarse la
operacion de grabacién de cada uno de ellos cuando se oprime
el botén del ratén sobre el botén de color rojo "Record" -
"Grabar", en la parte superior del panel de "Job Setup Panel" -
"Ajuste de Trabajo". Aqui se muestra como se ve el Panel de
Ajuste de Trabajo:

Inicio de grabacion Pausa Terminacion de grabacion
By Prassi PrimaVD 20
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Mientras las grabaciones estén activas, el proceso puede
detenerse temporal o permanentemente cuando usted oprime
el botén del ratén sobre los botones para ello situados en el
Panel de Ajustes del Trabajo. El botén de "Pause" - "Pausa”,
permitira que la grabacién activa en ese disco llegue a término,
pero el resto de las operaciones en ese trabajo son
interrumpidas. La grabacién contintia cuando se oprime de
nuevo el botén del ratén sobre el botén de "Pause” - "Pausa".

El botén de "Stop" - Alto, también abortara cualquier grabacién
que se este realizando en ese momento y causara que la
Grabadora Publisher transporte el disco que se grababa al area
de Eliminacién. Asi mismo, esta accion terminaré este trabajo
de grabacion.

Las acciones de Grabar, Detener o hacer Pausa sobre el trabajo
que se realice (el cual se nota realzado en la pantalla), pueden
también ser seleccionadas desde "Toolbar" - "Barra de
Herramientas" en la parte superior de la pantalla principal de
las Aplicaciones.
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E. PARA COPIAR UN DISCO DE AUDIO

Ahora usted esta listo para iniciar un trabajo real de grabacién.
En este ejemplo, nosotros haremos la grabacién simple de un
disco de Audio. Informacién detallada acerca de otros tipos de
grabaciones (discos de datos, videos, CD, etc.) puede
encontrarse en la Guia para el Usuario de Primo DVD y en los
archivos de Ayuda localizados en la "Toolbar" - "Barra de
Herramientas" en la pantalla de las Aplicaciones.

Siga los pasos descritos a continuacion para hacer el ajuste y
grabar un disco CD de Audio:

1. Inicie el programa PrimoDVD desde su pantalla de
Windows Desktop o desde los archivos del programa.

2. Inserte el disco maestro en la disquera de su PC. En la lista
de drives que aparece en la parte izquierda de la pantalla,
seleccione el drive de su computadora para discos CD y
oprima el botén del ratén sobre el nombre del drive.
Oprima F4 u oprima el bot6n del ratén sobre el botén de
"Disc Explorer" - Vista del Contenido del Disco.

3. La pantalla mostrando el contenido del disco sera visible.
Revise en esta pantalla (Disc Explorer) que el disco original
se encuentre en el drive mostrado. (Oprima el botén del
ratén sobre el boton "Force Refresh" - "Regeneracién
Forzada", para reactivar la pantalla si la caja de dialogo del
"Auto Refresh" - "Regeneracién Automaética", no esta
marcada).

4. Para copiar al CD en su totalidad, oprima el botén de
tamano grande "Global-Image" - "Imagen Global". En el
panel que aparece en la parte inferior del "Disc Explorer",
inscriba el nombre del archivo que contiene la imagen del
disco. (Este archivo usa la extensién *.GI extensién).
Después oprima el botén del ratén sobre la palabra "Build"
- "Construya".

Por favor tome nota que esta manera de crear una imagen en el
disco, crea asi mismo un archivo que es guardado en su disco
duro. El tamafo de estos archivos puede ser muy grande hasta
de 700MB por cada CD y hasta de 4.7GB por un disco DVD.
Usted quizés solo quiera crear una imagen temporal la cual
serd automaticamente borrada después que el disco ha sido
grabado. Para hacer esto, construya un archivo de imégenes
de los trabajos de grabacion usando la opciéon de Grabado de
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Disco a Disco desde el Archivo principal: Ment para Nuevos
Trabajos que se extiende hacia abajo.

Asegtrese de revisar la caja marcada como "Make a Temporary
Image on the Hard Disc" - "Haga una imagen temporal en el
disco duro y copie desde ahi". La grabacién se hara
automaticamente, hara el ntimero de copies que usted
especifique y borrara las imégenes del disco cuando haya
terminado.

Para copiar exclusivamente ciertas pistas del CD original,
realce las pistas que usted desea y oprima el botén del ratén
sobre el botén "Extract Track Button" - "Extractor de Pistas".
Esto le permitird a usted tomar pistas individuales del disco a
grabar y convertirlas a archivos Wave. Esto es ttil cuando se
hace un disco de recopilacién con pistas de diferentes CD's.
Cuando se crea una grabacién Audio desde la ventana de
Aplicaciones, los archivos WAV se convierten a CD Audio en
un momento.

Espere hasta que la imagen haya sido creada por completo
para cerrar la ventana de dialogo del "Disc Explorer".

Desde la barra del ment, seleccione Archivo: Trabajo Nuevo:
Imagen-Global: u Otro trabajo de Imagen. Una ventana para
un trabajo se abrira en la parte derecha de la aplicacion.

En la caja de dialogo de la Imagen de Trabajo, inscriba el
nombre en el sitio para poner nombres de imagines del
archivo, el nombre del archivo *.GI, que usted ha creado. Una
caja que desciende y que contiene todas las imagenes mas
recientes que usted ha creado se mostrara y usted puede
seleccionar sin problemas la que desee.

Asi mismo, en la caja de dialogo de Trabajo de Imagen, marque
la caja con el nombre de "Print" - "Impresion", si usted tiene
una impresora instalada y desea imprimir primero una imagen
en papel de lo que se va a imprimir en el disco y que se hara
después por la Grabadora sobre cada uno de los discos.

Hay dos tipos de archivos con los que se puede trabajar:

Archivos *.prn que usted ha creado previamente usando para
ello cualquier aplicacién de Windows para graficas y

Archivos *.std, creados usando el programa rotulador
SureThing CD.
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NOTA:

En la caja que desciende a la derecha de la caja donde se marca
"Print"- "Impresién", usted puede seleccionar cualquier archivo
de tipo *.prn o *.std recientemente usado. También usted
puede oprimir el botén del ratén en la caja situada junto a la
caja con el dialogo de impresién.

Para revisar los archivos tipo *.std o *.prn, encuentre el archivo
que usted quiere imprimir, redlcelo y oprima el botén del ratén
sobre la palabra "Open" - "Abierto" o simplemente oprima el
botén del ratén dos veces sobre la palabra "Open". El archivo y
su ubicacion en el disco duro apareceran en la caja de dialogo
de Impresiones en la pantalla de Imagenes de Trabajos. Para
seleccionar un archivo *.STD file, oprima el botén del ratén
sobre la palabra "Browse" - "Bisqueda" y cambie "Files of
Type" a "All Files". Busque a través de la lista hasta que
encuentre el archivo *.std file que desea.

Usted también verd archivos para imprimir de tipo *.PXF; estos
archivos son creados por el "Disc Face Editor" - Editor de Rétulos del
Disco", el cual es un programa de rétulos limitado, que se integra al
programa Prassi PrimoDVD 2.0. Estos archivos no son compatibles
con su Grabadora Publisher.

En la lista de Drive, realce el icono de la Grabadora. Ahi sera
donde el programa mandara el trabajo para que sea grabado.
Oprima el botén derecho del ratén sobre el icono seleccione
"Select/Deselect" - "Seleccionar o No Seleccionar” a la
Grabadora que usted desee usar.

En la caja de dialogo de Trabajo de Imagen, inscriba el ntimero
de copias, la velocidad (si usted selecciona una velocidad a la
cual la Grabadora no puede trabajar, el ajuste se fijara a la
velocidad inmediata inferior a la cual pueda trabajar) y la
accion que usted quiera que la Grabadora ejecute, tal como:
Hacer una prueba, hacer una prueba y grabar inmediatamente
después, grabar solamente, verificar y

grabar, etc.

Oprima el botén rojo recored para iniciar la grabacion de sus
copias.

Si todo funciona tal y como debe, la Grabadora Publisher debe
empezar a grabar e imprimir los discos.
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Seccion 4: Interpretacion de las luces
indicadoras de la Grabadora Publisher

Las luces indicadoras LED que se prenden cuando la maquina
grabadora esta Encendida y Activa y que se localizan en la
parte superior de la Grabadora Publisher le dicen a usted
muchas de las cosas que estdn ocurriendo dentro de ella. Para
interpretar correctamente el significado de estas luces cuando
estdn encendidas, cuando estdn apagadas o cuando se prenden

y apagan de manera intermitente, por favor consulte la
siguiente seccién:

Luces Encendidas del LED del Cartucho de Tinta

LED de la | .

Grabadora () |LED Publisher

Constante Apagada Esta lista para iniciar
un trabajo.

Constante Constante Ha recibido la orden

para iniciar el trabajo y
aguarda para que se
cargue con un disco el
Transportador de
Discos Robotic.

Luz se apaga y se prende en forma
alterna una después de otra

Esperando que se instale
un cartucho y que la
cubierta se cierre. (Vea la
seccién 2-A).

Constante

Luz prendiéndose
y apagandose
rapidamente

La charola de la Grabadora

o el soporte del cartucho no
estan funcionando. Optima el
botén de la tinta para intentar
de nuevo la operacién.

Luz prendiéndose
y apagandose
rapidamente

Constante

La Grabadora Publisher tiene
un problema con el cartucho.
Revise que estén instalados
correctamente y que la barra
de c6digo, en la parte inferior
del cartucho no esté danada.

Se repite el proceso de ambas luces
de prenderse y apagarse
intermitentemente al mismo tiempo
y después una permanece encendida

Esto indica que el nivel de
tinta es bajo. Sila luz
izquierda permanece
encendida por un instante.
después del periodo de
intermitencia el nivel de tinta
del el cartucho de Color es
bajo. Sila luz derecha
permanece encendida después
del periodo de intermitencia,
el cartucho Monocromatico
debe reemplazarse.

38 Interpretacion de las luces indicadoras de la Grabadora Publisher




Seccion 5: Mantenimiento y

La Grabadora Publisher se ha disefiado para operar por
periodos largos de tiempo sin necesidad de mantenimiento.

De hecho, no se recomienda ningtin horario de mantenimiento
de ninguna clase con la excepcién de limpiar la carcasa exterior.

NOTA: NO trate de limpiar la grasa o el aceite que cubre al brazo Robotic o
cualquier otra parte. °Eso producird mds problemas que beneficios!
Todas las partes méviles han sido disefiadas para operar sin necesidad
de lubricacion extra de por vida.

A. COMO LIMPIAR A LA GRABADORA PUBLISHER

Para limpiar las partes externas de la maquina y las charolas,
use un trapo limpio, que no deje pelusa ligeramente himedo
con una solucién para limpiar vidrios a base de amoniaco.

Este tipo de solucién limpiadora es muy efectiva para remover
manchas de tinta que se acumulan en las charolas de la
Grabadora. NO se recomienda emplear soluciones limpiadoras
que sean fuertes, porque puede dafiarse la pintura y las partes
hechas de plastico.

Desconecte los cordones eléctricos de la Grabadora Publisher
antes de limpiarla. Resuma su operacién hasta que las partes
lavadas hayan secado por completo.

B. PARA LLEVAR A CABO UNA AUTO-PRUEBA DE
ROBOTIC

Para estar seguro del funcionamiento correcto de la unidad,
use la opcién de la auto-prueba incluida con la Grabadora
Publisher. En esta prueba, el transportador de disco Robotic va
a través de los movimientos de recoger y colocar un disco para
asegurar que el sistema trabaja correctamente. Esta prueba
puede llevarse a cabo sin necesidad de conectar la Grabadora
Publisher a la PC. Lleve a cabo la prueba siguiendo los
siguientes pasos:

» Cargue algunos discos dentro del contenedor de entrada.

* Aseglrese de cerrar la cubierta frontal de la Grabadora
Publisher.
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+  Con la Grabadora Publisher encendida, oprima el F
botén del cartucho.

* Mientras se mantiene oprimido el botén del cartucho,
oprima el botén de encendido (1) hasta que el brazo
Robotic empiece a moverse.

* Deje de oprimir a los dos botones.

* Para detener a la prueba, espere hasta que el disco se ha
movido hasta el contenedor de salida y entonces oprima al
botén de encendido.

C. PRUEBA DE LOS PROGRAMAS

Esta prueba confirmara que el equipo, los programas y su
computadora se comunican entre si en forma correcta. Siga los
procedimientos que se anotan en las siguientes paginas.

1. Inicie el programa Prassi desde la pantalla de Windows
Desktop o desde el ment1 de programas. En esta pantalla
la Ventana de Aplicaciones aparecerd. Seleccione el drive
de la Grabadora Publisher Drive oprimiendo el botén del
ratén sobre el icono en la parte izquierda de la pantalla.

I i Prassi PrimoD¥D 2.0
- File Edl Drive | Robotics Yiew Tools Window Help

KDy e Haaz@ -»«2

Manual

=B BA ESTE

/

Seleccione
el drive
Publisher
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2. Desde la Ventana de Aplicaciones oprima el botén del
ratén sobre "Robotics".

I i Prassi PrimoDYD 2.0
_ Fle Edic Drive | Robotics Yiew Toals Window Help

K Ep R e Hpaz® -«
DRI

Drive:

=0 Host1ID:0(E)
EF

|2 Bag EEME

3. En el ment descendiente vaya a "Services".

Oprima el botén del ratén sobre "Check Communications”
- "Para Revisar Comunicaciones". Usted vera una caja de
dialogo con el siguiente texto: "Communication OK.
System Idle." - Comunicaciones OK, Sistema Detenido". Si
usted no ve este texto, revise que las conexiones de los
cables estén correctas.

Duplicator Dptions/Services

Cancel |

Printer/R obatic:

|Drisc Publisher an USEO0T |

Check Communications

|

¥ Record and Print Simultaneosly

About |
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5. Oprima el botén del ratén sobre la palabra "OK" para
retornar a la pantalla principal.

6. Oprima el bot6n del ratén sobre "Robotics".

Duplicator Movements |

Reset Robotics |

— Multiple Station Tezt
Move each requested dize from the Repeat this with. .
input stack into each recorder and then
put each disc inta the output stack
[inzert the dizc briefly inka the printer if

selected).
v Recorder
Start Test |
v Frinter

1 ill Discs

Seleccione "Manual Movements" - Movimientos Manuales.

Cargue por lo menos 4-5 discos dentro del contenedor de
entrada.

9. Oprima el botén del ratén sobre "Start Test" - "Inicio de la
Prueba". El brazo Robotic se movera a través de la
secuencia completa en forma automatica. Si usted
especifica que hay mas de un disco, el brazo Robotic
continuara el movimiento tantas veces como sea el niimero
de discos especificado o hasta que no haya mas discos.

D. ERRORES EN LA GRABACION

Si los discos no se han grabado en forma correcta o no pasan la
prueba de verificacién, usted debera de consultar la lista de
errores. Esta lista se encuentra disponible a través del
programa Prassi cuando se oprima el botén del ratén sobre
"View, Activity Log" - "Ver, Lista de Actividades". Después,
seleccione la opcién "Show At Top o Show at Right"- "Muestre
en la parte Superior o Muestre a la Derecha", desde el ment
que desciende. Este menti mostrara toda la historia de las
operaciones realizadas por Prassi. Si hay errores, usted podra
verlos en esta lista. Para obtener mayor informacién sobre
errores en el proceso de grabacién, usted puede consultar el
Manual de Prassi que se incluye con la Grabadora Publisher. El
error mas comun es la falla en la Memoria Intermedia.
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Esto ocurre cuando los datos no pueden ser mandados lo
suficientemente rdpido para mantener la velocidad de registro
del drive de grabacién. Trate de seguir los siguientes pasos si
usted recibe mensajes de errores en la Memoria Intermedia.

Oprima el botén del ratén sobre "Tools", "Options"-
Herramientas, Opciones, y marque la caja bajo el nombre de
"Enable Burn Proof'- "Active la Prueba de Grabacién". Esta
opcién permite que la velocidad de la Grabadora disminuya
hasta que se iguala con la velocidad del drive de grabaciéon
para igualar la transferencia de datos.
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Oprima el botén del ratén sobre "Robotics", "Options" y
deseleccione "Record and Print Simultaneously" - "Grabe e
Imprima Simultineamente". Esto causara que los trabajos
tomen mas tiempo, pero dejara libres mas recursos dentro de
su computadora para la operaciéon de grabacion.

I iy Prassi PrimoD¥D 2.0
. Flle Edt Drive Robotics View Took Window Help

Duplicator Dptions/Services ‘

el

=B adle B5ME

Disc Publisher on LSBT j
Check Communications

IV Recard and Print Sirltansausly

About | speed [Max =] [FRecod =] | [=i .
e | _|

Ja

Dise Image file: |

Examine el tipo de grabacion que esta realizando. Si usted esta
tratando de grabar directamente del escaner del CD a la
Grabadora Publisher, el escaner o conductor comuin dentro de
su computadora posiblemente no pueda mantener la velocidad
de grabacién de 16x. Trate de crear una imagen global (GI) del
disco, como se describe al principio de este manual y muy
probablemente usted tendra éxito.

E. COMO LIMPIAR A LOS CARTUCHOS DE TINTA

Sera necesario limpiar las boquillas de los cartuchos de tinta si
la Impresora de la Grabadora Publisher no cubre con tinta de
una manera uniforme o si usted sospecha que la boquilla del
cartucho de tinta esta parcialmente o totalmente obstruida con
tinta seca u otros materiales. Consulte la seccion 3-A para
obtener mas informacién o para llevar a cabo la funcién de
limpieza a través del driver de impresion de la Grabadora
Publisher.
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F. PARA CORREGIR EL MALFUNCIONAMIENTO DE DISCOS

Si alguno de los discos se traba dentro de la Grabadora
Publisher en el area de impresion, con la cubierta cerrada,
oprima el botén del Cartucho. Esto hara salir a la Charola de
Impresion. Abra después la cubierta.

El soporte del Cartucho se movera a la posicion central de
manera automatica.

ESPERE HASTA QUE EL SOPORTE DEL CARTUCHO SE
DETENGA POR COMPLETO.

Después, mueva con cuidado el ensamble del soporte del
cartucho hacia el lado izquierdo para ganar acceso a la charola
de la Grabadora.

G. AYUDA TECNICA

Si usted tiene problemas para operar a la Grabadora Publisher,
los procedimientos descritos en este manual y en la Guia del
Usuario del Programa Prassi le ayudaran a resolver en la
mayoria de los casos estos problemas. Si aun después de
consultar estos manuales tiene problemas, péngase en contacto
con el personal de ayuda técnica al ntimero telefénico anotado
en el paquete que se incluye con su Grabadora Publisher.
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Seccion 6:

Técnicas

Grabadora de Discos Optica

Configuraciones Para:

Método de Impresion:

Resolucion de Impresién
Cartuchos Dobles de Tinta:

Tipos de Superficies
para Impresién:

Miximo Ancho de Impresién:

Minimas Caracteristicas del
Sistema:

Capacidad de Discos

Formatos de Grabacion

Sistemas de Operacién

Control de Interfase

Datos de Imagen para la
Grabacién:

Requerimientos de Corriente:

Peso

Dimensiones

Certificacion de Emisiones:
Seguridad

Garantia

46 Especificaciones Técnicas

CD-R Publisher y
DVD-R Publisher

Inyeccién de Tinta

2400 x 1200 dpi, 1200 x 1200 dpi,
1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

Uno de 3 colores (CMY) y
Otro Negro Monocromatico (K)

CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD RAM

4.724" (120mm)

IntelO Processor 700 Mhz or
higher, 256MB RAM minimum,
512 MB

Se recomienda un puerto PCI,
IEEE 1394 FireWire, un Puerto
libre USB.

25 discos de entrada, 25 discos
de salida

CD-R: CD-Audio (CD-DA),
CD-ROM, CD-], Video-CD,
MP3 a CD-Audio (directo, sin
necesidad de disco duro)

Windows XP y Windows 2000

Robotic Puerto y de
Impresién: USB

IEEE1394 FireWire

100-240 VAC, 50/60 Hz, 60 watts
18 1bs. (8.2kg)

17.25"W x 7.25"H x 16"D
(438mmW x 184mmH x406mmD)

FCC Class B, CE
UL, UL-C, CE

De un afio para regresar al
Distribuidor
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